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Das digitale Zeit Relais SDT-ZR-1 ist ein effizientes und leicht zu bedienendes Zeit Relais für die Applikation von 
Klebstoffen, Beschichtungsmaterialien und Domingmaterials.  
Das Gerät SDT-ZR-1 wird eingesetzt für die Steuerung von elektrischen Schlauchquetschventilen. 
  

Technische Daten 

Abmessung: ca. L x B x H / 11 x 7 x 2,5 cm  
Eingangspannung: 12-24 VDC Buchse 2,1x5,5 
Ausgangspannung: 12-24 VDC Buchse 2,1x5,5 
Schaltstrom: 4A max. 
Zeitbereich: 0,01s-999.99h 
Standards: CE- Zeichen, RoHS-konform 
Gewicht: ca. 0,2 kg 
Betriebsarten:1. Manuell, 2. Automatik, 3. Automatik+, 4. Teach In 
 
 

 
 
 
Lieferumfang: 1 Stück Zeit Relaisgerät SDT-ZR-1 
                        1 Stück Netzadapter 12VDC 
    1 Stück Bedienungsanleitung 
Option: 
 
1.Stück Fußschalter mit Kabel 1,5 m D-Sub Anschluß Start Befehl 
1.Stück Start und Stop Taster mit D-Sub Anschluß 
1.Stück D-Sub Verlängerung 
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