Produktinformation S

Druckluft Fingerventil fur Dosierkartusche 30/55cc - ohne Zubehor

Der Druckluft Fingerventil ist ein effizientes und leicht bedienendes Dosierinstrument fur
die manuelle Applikation von Domingmaterialien, Klebstoffen und andere fliissige
Beschichtungsmaterialien.

Luft Ausgang Luft Eingang

Technische Daten 3/2 Wege-Miniaturventil:

e Abmessung: ca.3x15x3,6cm (bxtxh)
e Bertiebsdruck: 0,5 bis max. 6 bar
e Betriebsremperatur: -10°C bis +60°C
e Ventilkorper: Aluminium
e Drucktaste: Messing vernickelt
e Dichtmaterial: NBR
e Feder: rostfreier Stahl
e Anschluss: 2x Steckanschlisse Durchmesser 4mm
e Gehause: aus Kunststoff flir Dosierkartusche 30/55cc
e Gewicht: ca.35¢g
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Produktinformation S

Druckluft Fingerventil fur Dosierkartusche 30/55cc - ohne Zubehor

Dosierung mit Kartusche

e Herstellung der Verbindung zwischen Druckluft Fingerventil (Luft Eingang) und
Kompressor (Druckluft -Ausgang), mit dem 2m Schlauch d4/2 mm. Bei Bedarf, die
Steckverbindung reduzierend 6/4 mit Schlauch 6/4 Kompressor Druckluft -Ausgang
benutzen.
Auswahl der gewiinschten Kartusche (30cc oder 55 cc) und der Nadel
Einsetzen des Luer-Lock Verschlusses
Befullung der Kartusche mit dem Dosiermaterial
Einsetzen des Kolbens — damit wird verhindert:
- Nachtropfen
- Beschadigung des 3/2 Wege-Miniaturventil in dem Fall, dass die
Dosierkartusche nicht in senkrechte Position oder viel zu schrag gehalten
wird.
e Betrieb ohne Kolben ist auch mdglich, aber dann:
- die Sicherheitsklemme am Schlauch benutzen, wenn die Arbeit beendet
oder unterbrochen wird - Nachtropfen verhindern
- die Kartusche immer senkrecht oder leicht schrag halten, so dass das
Material nicht bis zum Ventil fliel3t - Beschadigung des 3/2 Wege-
Miniaturventil verhindern.
e Herstellung der Verbindung zwischen Kartusche (Kartuschen Adapter) und
Druckluft Fingerventil (Luft Ausgang)
e Regulierung der Druckluftzufuhr in Abhéngigkeit der Viskositat des Dosiermediums
Uber den Kompressor Regulierventil.
e Offnen der Druckluftquelle, zulassiger Druckbereich 0,5 — 6 bar
e Durch Betatigung der Drucktaste, wird der Druckluftstrom freigegeben, Dosierung folgt.
e Nach Beenden der Dosierarbeiten, Sicherheitsklemme zudricken, Dosiernadel
entfernen und Kartuschen Verschluss an der Nadelseite einsetzen.
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