Bedienungsanleitung ~ S»}j

Dosiersystem Elektrisch SDT-DSE-50-1K STE-1

1. Spezifikation

Das Dosiersystem Elektrisch SDT-DSE-50-1K STE-1 ist ein effizientes und leicht zu
bedienendes Dosiersystem fur 1 Komponenten Dosiermaterial, sowohl fur die Applikation
von Klebstoffen als auch fir Domingmaterial und Beschichtungsmaterialien. Die
Dosierung erfolgt elektrisch tber ein Schrittmotor gesteuert von Steuerung SDT-STE-1.

/ Mechanik SDT-DSE-50-1K

i/
Halterung SDT-HSE-50-1K ., /
A

Steuerung SDT-STE-1
=

Dosiersystem Elektrisch SDT-DSE-50-1K mit Steuerung SDT-STE-1

Die Mechanik SDT-DSE-50-1K auf Halterung SDT-HSE-50-1K fest machen, an die
Steuerung SDT-STE-1 anschliel3en.

Steuerung SDT-STE-1 an Netzteil anschliel3en.

Die Kartusche 30cc, oder 55cc mit Material, Dosiernadel, Kolben,
Druckstiick, Kartuschenadapter, in Kartuschenhalterung der Mechanik

reinschieben. \

Die Gewindestange in der Offnung der Mechanik fallenlassen.

L B

Taste 1 der Steuerung SDT-STE-1 fur ein paar Sekunden drucken bis
auf untere Display Zeile, P--- erscheint

- tﬁ

Die Funktion P - - 1 auswahlen durch mehrmals drucken der Taste 1

Stritter Dosiertechnik Telefon: 0271 312908 Bank: DIBA
Bruno Stritter Mobil: 015201770773 IBAN: DE16 5001 0517 5407 3107 88
Friedrich Wilhelm-Str. 180 Email info@stritter-dosier-technik.de BIC: INGDDEFFXXX

57074 Siegen Web www.shop-dosier-technik.de Umsatzsteuer ID: DE 260515359


mailto:info@stritter-dosier-technik.de
http://www.shop-dosier-technik.de/

Bedienungsanleitung S)

Dosiersystem Elektrisch SDT-DSE-50-1K STE-1

Steuerung SDT-STE-1

Taste 1 loslassen. In Display unten erscheint der Ausgewéhlte Wert fur Schritte (360)

Taste 3 drucken, Schrittmotor dreht die Stange. Die Taste 3, gedruckt halten, bis die
Gewindestange Kontakt mit den Druckstiick macht.

Taste 3 drucken, Schrittmotor dreht die Gewindestange und die Gewindestange fahrt
nach unten. So lange fahren, bis die Gewindestangen den Drucksttick, der in Kolben sitzt
beruhrt.

Das Dosier System ist vorbereitet flir Dosierung.

Taste 1 fUr ein paar Sekunden drucken bis auf Display Zeile unten P - - 1 erscheint

Die Funktion P - - 3 auswahlen durch mehrmals drucken der Taste 1.

Taste 1 loslassen. In Display unten erscheint der Ausgewéhlte Wert fir Geschwindigkeit
(200)

Taste 3 kurz drucken, Motor dreht mit ausgewahlter Geschwindigkeit, und Schrittanzahl.
Dosiermaterial wird dosiert.
Wenn die Menge nicht stimmt, kann man die Menge korrigieren.

Mit dem ersten Potenziometer kann man die Geschwindigkeit einstellen. Abh&angig von
Viskositat des dosierenden Materials.

Mit dem zweiten Potenziometer kann man die Schritte einstellen. Die Werte kann man
von der Tabelle tibernehmen
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Dosiersystem Elektrisch SDT-DSE-50-1K STE-1

Kartuschen GroRRe 55cc

0,25cc 285 Schritte
0,5 cc 571S Schritte
lcc 1142 Schritte
2cc 2285 Schritte

10 cc 11420 Schritte

Wenn die Menge stimmt, kann man mit der Taste 3, oder mit dem mitgelieferten
FuRRschalter (Option) den Dosiervorgang fortfahren.

Wen die Kartusche lehr ist die Dosier Funktion der Steuerung SDT-STE-1 &ndern

Taste 1 fur ein paar Sekunden drucken bis auf Display Zeile unten P - - 3 erscheint

Die Funktion P - - 2 auswahlen durch mehrmals drucken der Taste 1

Taste 4 drucken, Schrittmotor dreht, die Gewindestange fahrt nach oben bis von Gewinde
der Kartuschenadapter raus ist

Mit der Taste 5 Drehung Stoppen. Gewindestange mit Motor ein paar Millimeter
hochheben, und die Gewindestange seitlich von Durchbohrung absetzen.

Die lehre Dosierkartusche mit Kartuschenadapter entnehmen, und mit eine volle
Kartuschen Einheit ersetzen.

Die Gewindestange in der Offnung der Mechanik fallenlassen.

Taste 3 drucken, Schrittmotor dreht die Gewindestange fir Kolben und die
Gewindestange fahrt nach unten. So lange fahren, bis die Gewindestange den Druckstiick
in Kolben berihrt.

Mit der Taste 5 Drehung Stoppen.

Das Dosier System ist vorbereitet flir eine neue Dosierung.

Die Funktion P - - 3 auswahlen durch mehrmals drucken der Taste 1.
Dosiervorgang Starten
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Ubersicht Programme und Display

Programm 1 fur Positionierung der Druckkopf mit Gewindestangen, Kontakt zu Kolben.
Taste 3 Taster

Programm 2 fur Positionierung der Druckkopf mit Stangen, Kontakt zu Kolben, Taste 3
Schalter + Taste 4 Ende.

Programm 3 fur Dosieren. Taste 3 Taster
Oben Display: Geschwindigkeit Regelung Voreingestellt 200

Unten Display: Wert 1142 Schritte, Voreingestellt fir 1cc Dosiermaterial

Garantieerklarung

Vom Verkaufstag an wird auf das Dosiersystem Elektrisch SDT-DSE 1 eine Bring-Inn-
Garantie von 12 Monaten gewahrt.
Die Garantie umfasst:
- Mangel am Gerat bezlglich des Materials und der Verarbeitung;
- Beschadigungen des Gerates durch den Transport und Funktionsméangel;
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Méngel, die durch falsche Bedienung, Missbrauch, Abnutzung entstehen;
- falschem Zusammenbau oder Einbau von Teilen, die nicht vom Hersteller
stammen;
- zweckentfremdete Benutzung;
- Forderungen nach Materialersatz, Folgeschaden oder Produktionsausfall;
Ein festgestellter Transportschaden ist sofort der Lieferfirma anzuzeigen.
Unvollstandiger Lieferumfang oder ein Transportschaden ist dem Lieferanten schriftlich
unmittelbar nach der Anlieferung anzuzeigen.
Vor Rucksendung des Gerates ist der festgestellte Schaden beim Verkaufer anzeigen. Im
Ubrigen gelten dann die AGB und Garantiebedingungen des Verkaufers.
Der Umtausch bzw. die Reparatur von Zubehdrteilen
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